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Brandwerende en 
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Å Brandnormen: Wat zegt de wetgever (bouwbesluit)
Å Wat is brandweerstand
Å Verschillende laagdikte
Å Massiviteit en laagdikte
Å Wat zijn brandvertragers
Å Brandwerende & brandvertragende coatings

Vragen? Stel ze direct!



Brandnormen
Nederlandse Norm

ÅBrandvoortplanting NEN 6065 NEN 6066        klasse 1 t/m 5

ÅBrandweerstand NEN 6071 t/m 6072           in minuten

Europese Norm 

ÅBrandvoortplanting EN 13501-1 klasse A t/m F

ÅBrandweerstand NEN7878

Å pr EN13381 ï4

Å EN13381 ï8 in minuten



Testoven efectis







Uitgangspunten:

 - Uitwerking bouwbesluit (per januari 2003)

 - Reductie van 30 minuten op basis van geringe aanwezige permanente 

   vuurbelasting (< 500 MJ/m²)

Gebouwen met woonfunctie (woningen, woongebouw, woonwagen)

    < 13      > 13

     < 7
Hoogste verblijfsgebiedh < 7 m h > 7 m  en < 13 m h > 13 m

basiseis 60 minuten 90 minuten 120 minuten

reductie 30 minuten geen reductie mogelijk geen reductie mogelijk

Gebouwen met gebruiksfunctie (overige gebouwen)

A: Gebouwen met logiesfunctie (ziekenhuizen / hotels / gevangenissen)

    < 13      > 13

     < 5

Hoogste verblijfsgebiedh < 5 m h > 5 m  en < 13 m h > 13 m

basiseis 60 minuten 90 minuten 120 minuten

reductie 30 minuten 30 minuten 30 minuten

B: Gebouwen zonder logiesfunctie (kantoren / scholen / winkels / bedrijfsgebouwen / sporthal /schouwburg / station)

     

    > 5

     < 5

Hoogste verblijfsgebiedh < 5 m h > 5 m

basiseis 30 minuten ivm vluchtweg 90 minuten

reductie  -- 30 minuten

(Voor een reductie op de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie is doorgaans een beperkte vuurlastberekening benodigd)



ω De tijd welke een bouwelement zijn 
functie behoudt tijdens een volledig 
ontwikkelde brand

ω Structureel element:

behoud van draagkracht

d.w.z. niet bezwijken onder belasting

ω Stabiliteit bij brand

Brandweerstand?:



Eigenschappen staalconstructies

ωThermische geleiding staal

Č snelle opwarming staalprofielen

(bv HEM300 is 500 °C na 15 minuten)

ωVolledig ontwikkelde brand: 700 ς900 °C

ωZonder brandwerende bescherming snel 
bezwijken



Staal wordt al minder sterk bij 450°C !



ωIsolerende werking

ωRelatief dunne laag coating

ωVoor binnen en buitentoepassingen tot C4 
omgeving

ωWatergedragenen oplosmiddelhoudend

ωTot 120 minuten Brawesta

ωAfwerking niet noodzakelijk

ωKan Prefab

Brandwerende coating voor staal
Dekkende opschuimendecoating



ωSteeds vaker toegepast

ωProductwerkgroep Brandveilig Bouwen 
Nederland (BBN)

ωKwaliteit steeds beter
ω Product

ω Ontwerp 

ω Richtlijn BmS

Brandwerende coating voor staal
Dekkende opschuimendecoating



Massiviteit en laagdikte

bv: HE100a

ωSmal/dun profiel

ωDikkere laag coating

bv: HE400M

ωDik profiel

ωDunne laag coating



Verschil in laagdikte!
Van een brandwerende coating bij 500°C ̒ a:cr

HE300A (1 zijde)

Å30 minuten 200 µ

Å60 minuten 500 µ

HE300A (2 zijden)

Å30 minuten 200 µ

Å60 minuten 500 µ

HE300A (3 zijden)

Å30 minuten 250 µ

Å60 minuten 800 µ

HE300A (4 zijden)

Å30 minuten 300 µ

Å60 minuten 1050 µ



Applicatie:


