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Leveranciers van onafhankelijke en Leveranciers van onafhankelijke en 
objectieve objectieve knowknow --howhow

en ondersteuning voor en ondersteuning voor 
de lakde lak -- en verfverwerkende industrie.en verfverwerkende industrie.



Opgericht in 1992Opgericht in 1992

3 medewerkers met samen meer dan 3 medewerkers met samen meer dan 
50 jaar specialistische ervaring50 jaar specialistische ervaring

Pool van inleenspecialisten Pool van inleenspecialisten 
beschikbaarbeschikbaar



Onafhankelijk en objectief door..Onafhankelijk en objectief door..

..enkel en alleen te werken voor de ..enkel en alleen te werken voor de 
(eind)gebruiker!(eind)gebruiker!



Klanten zijn o.m. industriKlanten zijn o.m. industri ëële bedrijven, le bedrijven, 
((semisemi )overheid, brancheverenigingen, )overheid, brancheverenigingen, 

bouwbedrijven, architecten.bouwbedrijven, architecten.

meer dan 600 referenties.meer dan 600 referenties.



HaalbaarheidsonderzoekenHaalbaarheidsonderzoeken
ProjectmanagementProjectmanagement

AtexAtex documentendocumenten
ArbitrageArbitrage

ProbleemoplossingProbleemoplossing
Training/Scholing Training/Scholing 

VergunningsaanvragenVergunningsaanvragen
Kwaliteitscontrole/Kwaliteitscontrole/ --testentesten

OptimalisatietrajectenOptimalisatietrajecten



OptimalisatietrajectenOptimalisatietrajecten

EfficienterEfficienter omgaan met de lakinstallatie met als omgaan met de lakinstallatie met als 
belangrijkste doel kostenreductie. Daarnaast ook belangrijkste doel kostenreductie. Daarnaast ook 
aandacht voor capaciteitsverhoging, aandacht voor capaciteitsverhoging, 
kwaliteitsverbetering, enzovoort.kwaliteitsverbetering, enzovoort.

Aandachtspunten o.m.:Aandachtspunten o.m.:
•• Energieverbruik,Energieverbruik,
•• Ingestelde temperaturen, luchthoeveelheden e.d.Ingestelde temperaturen, luchthoeveelheden e.d.
•• Aangebrachte laagdiktes,Aangebrachte laagdiktes,
•• Werkmethodiek (ook bij Werkmethodiek (ook bij kleurwisselenkleurwisselen ),),
•• Vaststellen van kengetallenVaststellen van kengetallen
•• Toegepaste ophangtechniek.Toegepaste ophangtechniek.



Kosten Kosten lakkerijlakkerij
Vaste lastenVaste lasten
•• AfschrijvingAfschrijving
•• RentelastenRentelasten
•• Kosten voor gebouw/huurKosten voor gebouw/huur

Kenmerk: Kenmerk: 
zijn zijn onafhankelijkonafhankelijk van productiehoeveelheid en/of van productiehoeveelheid en/of --tijdtijd

Variabele kosten:Variabele kosten:
•• Energie (gas, water, Energie (gas, water, electraelectra ),),
•• Grondstoffen (chemie, (poeder)lak, ophanghaken)Grondstoffen (chemie, (poeder)lak, ophanghaken)
•• AfvalAfval
•• PersoneelPersoneel

Kenmerk: Kenmerk: varivari ëëren metren met productiehoeveelheid en/of productiehoeveelheid en/of --tijdtijd
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Voorbeeld 1

..en nu even meerekenen:

• 5000 van deze onderdelen/jaar
• 4 st. /loopwagen = 1250 lw ’s/jaar
• Installatiecapaciteit = 27 lw /uur
• Benodigde tijd: 1250:27 = 47 uur
• Installatiekosten (variabel): € 900/uur
• Lakkosten: 47 x €900 = € 42.300

Maar…16 st/lw is zonder meer mogelijk!
Lakkosten worden dan € 10.575

Besparing: € 31.725/jaar..
…en dat alleen voor dit onderdeel!



Voorbeeld 1

..eindresultaat:

Klant dacht capaciteit nieuwe installatie = 92 lw /uur

Wij berekenden door betere ophanging in werkelijkhe id 
40 lw/uur is voldoende

Besparing in investering nieuwe installatie: 
meer dan € 3 miljoen



Voorbeeld 2

Situatie:
Sociale werkvoorziening coat grote aantallen bouten  en 

verzorgt inpakwerk

..probleemstelling:
“we halen de produktie niet”

..oplossing:
betere ophangtechniek (+100%) en voorbereiding van de 

rekken off-line

..voordelen:
• capaciteit wordt gehaald,
• meer “rust in de tent” door voorbereiding off-line
• minder uitval en betere/constantere kwaliteit
• minder poederverbruik en lagere ontlakkingskosten



Voorbeeld 2

voor na



Onze ervaring na meer dan 50 installaties op deze w ijze 
doorgelicht te hebben:

• in veel (minstens 85%) van de lakkerijen kunnen –
veel- kosten bespaard worden,

• bereikbare besparingen van € 10.000 tot meer dan €
1 miljoen zijn normaal,

• meestal zonder of met slechts geringe investeringen .



Onze ervaring na meer dan 50 installaties doorgelic ht te 
hebben:

De belangrijkste punten waarop kosten bespaard kunn en 
worden:

1. verbetering van de ophangtechniek
2. verbetering van de nuttige produktietijd (30% 

productief is geen uitzondering),
3. vermindering aantal kleurwissels door betere 

planning en communicatie,
4. vermindering grondstofgebruik (minder laagdikte),  

eventueel na constructieve aanpassing


